Green Attraction – Fagspecifikke kriterier – Zoologiske anlæg og akvarier 
	

	Håndtering og nyttiggørelse af dyrs efterladen-
Skaber

Obligatorisk
	Relevans
Dyrs gødning og mødding skal håndteres på en miljømæssigt forsvarlig måde. Det skal enten genbruges direkte på området, f.eks. som gødning på parkens grønne områder, eller afleveres til biogasproduktion eller anden form for nyttiggørelse, som bidrager til energi- eller ressourcegenanvendelse.

Forventninger til implementering af kriterie
Håndtering og nyttiggørelse af dyres efterladenskaber er central for at reducere miljøbelastningen fra zoologiske anlæg. Gødning rummer et betydeligt potentiale for cirkulær ressourceudnyttelse, når den afleveres til biogasanlæg eller genbruges ved anden nyttiggørelse. Dette er i tråd med EU’s overordnede mål om øget genanvendelse af organiske materialer og cirkulær økonomi, jf. EU’s Affaldsrammedirektiv (Waste Framework Directive 2008/98/EC), der prioriterer biologisk nyttiggørelse og energieffektiv udnyttelse frem for bortskaffelse.

Virksomheden udarbejder en procedure, der skal sikre at cirkulær økonomiske principper er styrende for hvordan dyrs efterladenskaber bør håndteres korrekt.

Såfremt virksomheden anvender dyrs efterladenskaber til kompost og gødning skal kompostering og karantæneperioder kunne dokumenteres jf. Miljøstyrelsen og Fødevarestyrelsen retningslinjer for gødning fra zoologiske anlæg eller husdyr samt EU's Animal By-Product Regulation (EU 1069/2009), der bl.a. fastsætter krav til behandling af dyreaffald, inkl. karantæneperioder, for at sikre, at patogener nedbrydes, inden affaldet anvendes til gødning eller biogas.

Dokumentation ved audit
Under audit, præsentere virksomheden indsendte procedure for håndtering og nyttiggørelse af dyrs efterladenskaber hvortil auditøren vurderer om den faktiske håndtering sker systematisk, miljømæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med dokumentation.

Auditor kontrollerer kvitteringer og aftaler med eksterne aktører for nyttiggørelse af gødning.

Auditøren foretager interview med ansvarlige medarbejdere (min. 1) om procedurer og rutiner for håndtering af dyreaffald.

	Kr. nr.
	Genbrug af vand i akvarier og zoologiske anlæg

Guideline
	Relevans
Zoologiske anlæg og akvarier kan have betydeligt vandforbrug, særligt i ældre anlæg. Effektiv vandanvendelse er derfor en miljømæssigt ansvarlig praksis.
Genbrug af vand reducerer forbruget af drikkevand, mindsker belastningen på lokale vandressourcer og reducerer mængden af spildevand fra anlægget.

Forventninger til implementering af kriterie
Virksomheden skal sikre, at akvarier og relevante dyreanlæg drives med et systematisk fokus på vandreduktion og recirkulering, der står i rimeligt forhold til anlæggets størrelse og tekniske muligheder.

Virksomheden skal indsende og gennemføre en årlig vandkortlægning for alle større vandforbrugspunkter herunder, men ikke begrænset til akvarietanke, havdyrsanlæg og landskabsvanding. 
Den årlige vandkortlægning, skal som minimum kortlægge, men er ikke begrænset til at fremvise:
· Større vandforbrugspunkter
· Ændringer i vandforbrug siden sidste år
· Identificerede muligheder for forbedring.
· En kort skriftlig redegørelse for, hvilke vandbesparende løsninger der er implementeret i løbet af året optimerede filtre og delvis recirkulation

Dette er i tråd med EAZA’s anbefalinger for bæredygtig vandforvaltning, jf. EAZA Guidelines to Managing Operations to Reduce your Environmental Footprint (2025), herunder krav om vandkortlægning og implementering af ressourcebesparende foranstaltninger.

Audit
Under audit, gennemgår auditøren den indsendte årlige vandkortlægning, for herunder at kunne vurdere om alle relevante større vandforbrugspunkter er omfattet i kortlægningen. 

Auditøren foretager en visuel inspektion af tekniske anlæg for at bekræfte tilstedeværelse og funktion af filtrerings- og recirkulationsløsninger. 
Auditøren udfører stikprøvekontrol af driftsjournaler, serviceaftaler og vedligeholdelsesplaner for de systemer, der indgår i dokumentationen.

Auditøren interviewer min. en driftsansvarlig for at sikre, at vandbesparende praksis reelt anvendes i hverdagen.


	Kr. nr.
	Overblik og vedligeholdelsesplan for pumper, kompressorer og elmotorer 

Obligatorisk
	Relevans
Virksomheden har et samlet og opdateret overblik over parkens største (min. 10) hovedpumper, elmotorer og kompressorer i forlystelsesparken samt en plan for deres vedligeholdelse og forventede levetid. Forlængelse af driftsperioden frem for at købe nyt, reducere materialeforbruget, ligeledes kan energieffektive motorer og pumper typisk reducere elforbruget markant over deres levetid.  

Forventninger til implementering af kriterie
Pumper, kompressorer og elmotorer udgør ofte nogle af de mest energitunge installationer i forlystelsesparker, særligt i forbindelse med vandattraktioner, køling, ventilation og trykluftsystemer. 

Systematisk og forebyggende vedligeholdelse reducerer behovet for nyindkøb af forlystelser og tekniske enheder og muliggør en identificering af de største energisyndere, der kan være med til at reducere risikoen for svigt, spild og tidlig udskiftning, hvilket bidrager til bedre miljøpræstationer.

Vedligeholdelsesplanen er underskrevet af ledelsen og er udarbejdet i overensstemmelse med anerkendte rammeværktøjer. Vedligeholdelsesplanen skal opdateres min. en gang årligt. Vedligeholdelsesplanen følger producenternes anbefalinger og levetidsforlængende programmer, eller rammeværktøjet for cirkulær økonomi gennem R-strategierne, som kan være med til at undgå tidlig og unødvendigt udstyrssvigt og udskiftning. Følgende kan bruges til inspiration R-Strategy Framework:

Dokumentation ved audit
Under audit, præsenterer virksomheden indsendte liste over de største (min. 10) hovedpumper, elmotorer og kompressorer samt deres vedligeholdelsesplan. Auditøren verificerer, at listen er opdateret og dækker parkens største energiforbrugere.

Auditor udfører stikprøvekontrol på stedet ved at gennemgå udvalgte pumper og/eller elmotorer (min. 2) for synlige tegn på vedligeholdelse f.eks. smøring, udskiftede dele, serviceringsmærker samt for at pumper og/eller elmotorer fremgår af oversigten.

Virksomheden præsenterer auditoren for virksomhedens logbøger/servicerapporter eller fakturaer for at verificere, at planlagt vedligeholdelse faktisk foretages.

	Kr. nr.
	Behovsstyret klima, ventilation og temperaturregulering i dyreanlæg og akvarier

Guideline
	Relevans
Dyreanlæg, stalde og akvariefaciliteter er blandt de mest energi- og ressourcekrævende funktioner i zoologiske anlæg. Et ikke-behovsstyret klima- og ventilationssystem kan medføre betydeligt energispild, samtidig med at forkerte temperatur- og fugtforhold kan have negativ betydning for dyrenes sundhed, stressniveau og trivsel.
Ved at anvende behovsstyrede løsninger sikres det, at:
· mikroklima, luftudskiftning og vandtemperatur er tilpasset de konkrete arter og klimazoner
· energiforbrug reduceres gennem zonering, tidsstyring og automatisk klimastyring
· driften understøtter høj dyrevelfærd uden unødvendigt ressourceforbrug
· klimaaftryk reduceres uden kompromis med dyrevelfærd

Forventninger til implementering af kriterie
Virksomheden skal have behovsstyret klimastyring i de relevante dyreanlæg, herunder indendørs udstillingsområder, bagkulisser og akvariefaciliteter. Klimasystemerne skal være tilrettelagt, så temperatur, luftfugtighed, ventilation, luftkvalitet og eventuelt vandtemperatur løbende tilpasses de specifikke arter og zoner, hvor dyrene opholder sig. Der skal være mulighed for zonestyring eller tilsvarende funktionalitet, så styringen kan koncentreres om de områder, hvor der er behov, og dermed reducere unødvendigt energiforbrug. Systemerne skal overvåge relevante parametre i realtid og være udstyret med alarmer samt nødprocedurer i tilfælde af driftsfejl eller kritiske afvigelser.

Klimastyringen skal samtidig understøtte dyrevelfærden ved at være baseret på fagligt begrundede klimakrav for de pågældende arter, eksempelvis gennem veterinærfaglige vurderinger eller internationale retningslinjer. Det forventes, at personale med ansvar for drift og dyrehold er instrueret i anvendelse, overvågning og håndtering af systemerne.

Virksomheden skal desuden arbejde aktivt med energieffektiv drift af klimaanlæggene, fx gennem behovsstyring, varmegenvinding, energieffektive komponenter og brug af naturlig ventilation, hvor det er muligt. Samlet set skal virksomheden kunne dokumentere, at klimastyringen både understøtter dyrevelfærd og bidrager til reduktion af energiforbrug og miljøbelastning. 

Dokumentation ved audit
Ved audit skal virksomheden kunne dokumentere, at behovsstyret klimastyring er etableret, fungerer i praksis og aktivt anvendes i de relevante dyreanlæg og akvarier. Auditor skal have adgang til teknisk dokumentation eller systembeskrivelse for klima-, ventilations- og temperaturstyringssystemerne, herunder hvilke anlæg og zoner der er omfattet af behovsstyring. Der skal fremlægges log- eller måledata, som viser overvågning af relevante parametre som temperatur, luftfugtighed, luftkvalitet og eventuelt vandtemperatur over en repræsentativ periode.

Som en del af audit gennemføres der desuden en rundgang i anlægget, hvor auditor visuelt verificerer systemernes tilstedeværelse, funktionalitet og anvendelse i praksis, herunder eventuelt visning af styringspaneler eller overvågningssystemer. Auditor kan interviewe relevant personale for at sikre, at systemerne forstås, overvåges og anvendes korrekt i daglig drift. Samlet set vurderer auditor, om dokumentation, drift og praksis stemmer overens, og om virksomheden opfylder kriteriets krav.

	Kr. nr.

NYT
KRITERIE
	Virksomheden anvender udelukkende el‑værktøj og har en styringsprocedure for kompressorer

Point
	Relevans
Reduktion af unødvendigt energiforbrug på værksteder er en vigtig del af en effektiv og ansvarlig driftspraksis. Ved udelukkende at benytte el‑værktøj og sikre, at kompressorer er slukket uden for åbningstiden, mindskes både energiforbrug og driftsomkostninger.

Forventninger til implementering af kriteriet
Det forventes, at virksomheden som standard udelukkende anvender el‑værktøj i de tilfælde, hvor det er nødvendigt at anvende motoriseret værktøj.

Virksomheden skal have en styringsprocedure for kompressorer, der sikrer, at de er slukkede uden for åbningstiden og kun tændes ved brug. Proceduren skal klart beskrive, hvem der er ansvarlig for at slukke og tænde kompressorerne, og hvordan efterlevelsen kontrolleres i den daglige drift. Derudover skal proceduren være kendt af alle relevante medarbejdere og indgå som en integreret del af de almindelige arbejdsrutiner.

Dokumentation og audit
Under on‑site audit gennemgår auditøren, om styringsproceduren efterleves i praksis ved at interviewe relevante medarbejdere for at bekræfte, hvordan proceduren anvendes, hvordan ansvar er fordelt, og hvordan virksomheden sikrer korrekt slukning og tænding af kompressorer i den daglige drift. Derudover gennemgås værkstederne for at verificere, at der udelukkende anvendes el‑værktøj.




