Fagspecifikke kriterier – Forlystelsesparker og vandland
	Kr.nr. 
	Aflæsning af hovedmålere for el

Obligatorisk
	Relevans
Hovedmålerne for elforbrug (kWh) aflæses minimum én gang om måneden for at sikre et præcist overblik over energiforbruget og muliggøre hurtig identificering af udsving, fejl eller unødigt forbrug i parken.

Forventninger til implementering af kriterie
Regelmæssig måleraflæsning er en grundlæggende forudsætning for effektiv energistyring og for at kunne arbejde systematisk med energibesparelser. Forlystelsesparker har ofte store og varierende belastninger fra attraktioner, belysning og tekniske installationer, og et opdateret datagrundlag er nødvendigt for at vurdere energiforbedringspotentialer, reducere unødigt forbrug og nedbringe miljøbelastningen.

Virksomheden indsender de månedlige aflæsninger fra hovedmålerne for el for det forgangene år (jan-dec). Opgørelserne skal tydeligt vise måned for aflæsning, målenhed (kWh) og eventuelle bemærkninger om afvigelser eller identificerede fejl. Aflæsningerne kan foretages digitalt, f.eks. via ens el‑udbyder, eller alternativt aflæses manuelt.


Dokumentation ved audit
Under audit, præsentere virksomheden de månedlige el-aflæsninger for at sikre kontinuitet og korrekt registrering.
Auditøren sammenholder aflæsninger med faktiske målere på stedet ved stikprøvekontrol for at verificere nøjagtighed. Auditøren skal minimum tjekke 2 hovedmålere. 

Under den fysiske inspektion foretager auditøren et interview med den ansvarlige medarbejder for at bekræfte procedurer for aflæsning, håndtering af afvigelser og eventuelle korrigerende handlinger er etableret i driften af parken. 

	Kr.nr.
	Overblik og vedligeholdelsesplan for pumper, kompressorer og elmotorer 

Obligatorisk

	Relevans
Virksomheden har et samlet og opdateret overblik over parkens største (min. 10) hovedpumper, elmotorer og kompressorer i forlystelsesparken samt en plan for deres vedligeholdelse og forventede levetid. Forlængelse af driftsperioden frem for at købe nyt, reducere materialeforbruget, ligeledes kan energieffektive motorer og pumper typisk reducere elforbruget markant over deres levetid.  

Forventninger til implementering af kriterie
Pumper, kompressorer og elmotorer udgør ofte nogle af de mest energitunge installationer i forlystelsesparker, særligt i forbindelse med vandattraktioner, køling, ventilation og trykluftsystemer. 

Systematisk og forebyggende vedligeholdelse reducerer behovet for nyindkøb af forlystelser og tekniske enheder og muliggør en identificering af de største energisyndere, der kan være med til at reducere risikoen for svigt, spild og tidlig udskiftning, hvilket bidrager til bedre miljøpræstationer.

Vedligeholdelsesplanen er underskrevet af ledelsen og er udarbejdet i overensstemmelse med anerkendte rammeværktøjer. Vedligeholdelsesplanen skal opdateres min. en gang årligt. Vedligeholdelsesplanen følger producenternes anbefalinger og levetidsforlængende programmer, eller rammeværktøjet for cirkulær økonomi gennem R-strategierne, som kan være med til at undgå tidlig og unødvendigt udstyrssvigt og udskiftning. Følgende kan bruges til inspiration R-Strategy Framework:

Dokumentation ved audit
Under audit, præsenterer virksomheden indsendte liste over de største (min. 10) hovedpumper, elmotorer og kompressorer samt deres vedligeholdelsesplan. Auditøren verificerer, at listen er opdateret og dækker parkens største energiforbrugere.

Auditor udfører stikprøvekontrol på stedet ved at gennemgå udvalgte pumper og/eller elmotorer (min. 2) for synlige tegn på vedligeholdelse f.eks. smøring, udskiftede dele, serviceringsmærker samt for at pumper og/eller elmotorer fremgår af oversigten.

Virksomheden præsenterer auditoren for virksomhedens logbøger/servicerapporter eller fakturaer for at verificere, at planlagt vedligeholdelse faktisk foretages.

	Kr.nr. 
	Udskiftning af forlystelser, pumper, motorer eller andet teknisk udstyr

Obligatorisk
	Relevans
Ved udskiftning af forlystelser, pumper, motorer eller andet teknisk udstyr skal virksomheden først aktivt forsøge at genbruge udstyret ved videresalg, overdragelse til andre operatører eller tilbage salg til leverandøren/producenten. Hvis videresalg ikke er muligt, skal det udtjente udstyr bortskaffes miljømæssigt forsvarligt, med fokus på høj genanvendelsesgrad og i overensstemmelse med gældende regler.

Forventninger til implementering af kriterie
Virksomheden afsøger om forlystelser, pumper, motorer eller andet teknisk udstyr kan videresælges via etablerede markedsplatforme/netværk eller tilbagelevering til producenten med formålet om at forlænge udstyrets levetid og reducerer affaldsmængden. Hvis ikke dette er muligt, søger virksomheden at sikre så høj en genanvendelsesgrad som muligt. 

Virksomheden udarbejder en procedure, der følger affaldshierarkiet som beskrevet i affaldsbekendtgørelsen:
· Affaldsforebyggelse (Undgå at skabe affald)
· Forberedelse til genbrug (Kontrol, rengøring eller reparation)
· Genanvendelse (Adskillelse og forarbejdning af produktet så materialer har bedst mulig forudsætning for genanvendelse)
· Nyttiggørelse (Når affaldet erstatter anvendelse af andre materialer)
· Bortskaffelse (Når affaldet ikke opfylderet nyttigt formål)

Virksomheden arbejder for at 

Virksomheden anbefales kraftigt at basere sin procedure på EU’s målsætninger om højere genanvendelsesgrader eksempelvis EU Circular Economy Action Plan (COM(2020)98 final) (CEAP), 

Virksomheden skal indsende proceduren, der minimum en gang årligt skal opdateres. 

Dokumentation ved audit
Under audit, præsentere virksomheden indsendte procedure for udskiftning af forlystelser, pumper, motorer eller andet teknisk udstyr. 
I forbindelse hermed gennemgås supplerende dokumentation for forsøg på videresalg eller genbrug af seneste udskiftning. Denne dokumentation kan være, men er ikke begrænset til; bevis for opslag i branchedatabaser, kontakt til andre parker eller operatører, forespørgsler til producenten om tilbagekøb af udstyr.

Ved bortafskaffelse af forlystelser, pumper, motorer eller andet teknisk udstyr gennemgås affaldsdokumentation og sporbarhed af seneste bortafskaffelse til godkendte behandlingsanlæg. Denne dokumentation kan være, men er ikke begrænset til; affaldssedler, følgesedler eller modtagelseskvitteringer fra godkendte affaldsaktører, dokumentation for sorterede materialer, hvis muligt, oplysninger om genanvendelsesgrad. 

Auditoren udfører stikprøvekontrol på stedet ved at inspicere seneste udskiftninger for at verificere at virksomheden følger retningslinjer i udskiftningsproceduren. 

Auditor interviewer ansvarlige medarbejder for at bekræfte, hvordan proceduren opdateres, og hvordan prioriteringer foretages.


	Kr. nr. 
	Behovsstyring af åbningstid og frekvens og/ eller kapacitet på forlystelser

Guideline kriterie
	Relevans 
Forlystelsernes frekvens og/eller kapacitet tilpasses efter gæsteantal og parkens sæsonplan. Virksomheden reducerer åbningstid samt driftsfrekvens og/eller kapacitet, når antallet af gæster er lavere, og planlægger sæson og driftstider, så energiforbrug og ressourceforbrug minimeres uden at gå på kompromis med gæsternes oplevelse.

Forventninger til implementering af kriterie
Behovsstyring af åbningstid samt justering af frekvens og/eller kapacitet på forlystelser reducerer slid og vedligeholdelsesbehov og bidrager dermed til længere levetid for forlystelserne og mindre miljøpåvirkning.

Virksomheden skal udarbejde et styringssystem, der angiver, hvordan drift, frekvens og/eller kapacitet justeres. Systemet kan – men er ikke begrænset til – omfatte monitorering af forlystelser (f.eks. registrering af driftstimer og åbningstid), interne procedurer, afkobling af kapacitet, vagtplaner samt driftsskemaer, der viser, hvordan åbningstid og frekvens og/eller kapacitet tilpasses efter gæstetal, tidspunkt på dagen og sæson. Der skal desuden udarbejdes en intern procedure, der beskriver, hvordan behovsstyringen besluttes, gennemføres og følges op.

Virksomheden anbefales kraftigt at basere sin procedure på internationalt anerkendte systemer for energiledelse.

Dokumentation ved audit
Under on‑site audit gennemgår auditøren driftsskemaer, vagtplaner, monitoreringsdata eller anden relevant dokumentation for at verificere, at virksomheden faktisk arbejder efter sin procedure for behovsstyring af åbningstid samt frekvens og/eller kapacitet.

Auditøren interviewer relevante medarbejdere for at bekræfte, hvordan proceduren opdateres, hvordan prioriteringer træffes, og hvordan beslutninger om justering af frekvens og/eller kapacitet implementeres i praksis.

	Kr. nr.

NYT
KRITERIE
	Virksomheden anvender udelukkende el‑værktøj og har en styringsprocedure for kompressorer

Point
	Relevans
Reduktion af unødvendigt energiforbrug på værksteder er en vigtig del af en effektiv og ansvarlig driftspraksis. Ved udelukkende at benytte el‑værktøj og sikre, at kompressorer er slukket uden for åbningstiden, mindskes både energiforbrug og driftsomkostninger.

Forventninger til implementering af kriteriet
Det forventes, at virksomheden som standard udelukkende anvender el‑værktøj i de tilfælde, hvor det er nødvendigt at anvende motoriseret værktøj.

Virksomheden skal have en styringsprocedure for kompressorer, der sikrer, at de er slukkede uden for åbningstiden og kun tændes ved brug. Proceduren skal klart beskrive, hvem der er ansvarlig for at slukke og tænde kompressorerne, og hvordan efterlevelsen kontrolleres i den daglige drift. Derudover skal proceduren være kendt af alle relevante medarbejdere og indgå som en integreret del af de almindelige arbejdsrutiner.

Dokumentation og audit
Under on‑site audit gennemgår auditøren, om styringsproceduren efterleves i praksis ved at interviewe relevante medarbejdere for at bekræfte, hvordan proceduren anvendes, hvordan ansvar er fordelt, og hvordan virksomheden sikrer korrekt slukning og tænding af kompressorer i den daglige drift. Derudover gennemgås værkstederne for at verificere, at der udelukkende anvendes el‑værktøj.




